




CONCRETE INSERT TYPE CE
ปลั๊กคอนกรีตอินเสิร์ตเหล็ก รุ่น CE

Installation วิธีติดต้ัง

Fastenic Steel Concrete Inserts are designed for casting into 
concrete at determined point to provide heavy duty load capacity. 
- Made from C.H.Q. steel. 
- Eliminate the drilling holds in concrete when fixing points are required in pre-cast
 concrete and to avoid drilled holds hitting steel reinforcing bars in heavily reinforced structures. 
- Transfers force direct to the anchor foot in the concrete which allow high permissible 
 loading which short embedment. 
- Due to they are no expansion stresses, they make good close anchor spacing 
 and close edge distance when tied to reinforcement.

»ÅÑê¡ Fastenic ¤Í¹¡ÃÕµÍÔ¹àÊÔÃ�µ¨Ð¶Ù¡ËÅ‹Í½˜§à»š¹à¹×éÍà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¤Í¹¡ÃÕµ 
µÃ§µíÒáË¹‹§·Õè¡íÒË¹´äÇŒáÅŒÇ ·íÒãËŒÁÕáÃ§ÂÖ´ÊÙ§
- ¼ÅÔµ¨Ò¡àËÅç¡ C.H.Q. ¤Ø³ÀÒ¾ÊÙ§ 
- ¡ÒÃµỐ µÑé§»ÅÑê¡ÃØ‹¹¹ÕéäÁ‹µŒÍ§à¨ÒÐÃÙ¤Í¹¡ÃÕµ ¨ÐµỐ µÑé§¡ÑºáººËÅ‹Í¤Í¹¡ÃÕµ µÃ§µíÒáË¹‹§·ÕèµŒÍ§¡ÒÃáÅŒÇà·¤Í¹¡ÃÕµ 
 à¾×èÍà»š¹¡ÒÃËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃà¨ÒÐÃÙ¤Í¹¡ÃÕµ ºÃÔàÇ³·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¡íÒÅÑ§ÍÑ́ ÊÙ§áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃà¨ÒÐ¶Ù¡àËÅç¡àÊÃÔÁ¤Í¹¡ÃÕµ 
- »ÅÑê¡ÃØ‹¹¹Õé¨Ð¶‹ÒÂáÃ§µÃ§ä»·Õè¹éÓË¹Ñ¡Ê‹Ç¹»ÅÒÂ¢Í§°Ò¹»ÅÑê¡Å§ä»ã¹á¼‹¹¤Í¹¡ÃÕµÊíÒàÃç¨ÃÙ» ·íÒãËŒà¡Ô´á¹Ç
 ¡ÃÐ¨ÒÂ¡ÒÃ¶‹ÒÂ¹éÓË¹Ñ¡ã¹á¹ÇàÃÕÂºÅÑ¡É³Ð·Ã§¡ÃÇÂä»·ÑèÇá¼‹¹¤Í¹¡ÃÕµ 
- »ÅÑê¡ÃØ‹¹¹ÕéäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¨Ö§äÁ‹à¡Ô´¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¤Í¹¡ÃÕµà©¾ÒÐ·ÕèáÅÐàÁ×èÍµ‹Íàª×èÍÁ¡Ñ¹à¢ŒÒ¡Ñºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§
 àËÅç¡àÊÃÔÁ¤Í¹¡ÃÕµ¨Ð·íÒãËŒÃÐÂÐ·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§»ÅÑê¡-»ÅÑê¡ áÅÐ»ÅÑê¡-¢Íº ÂÒÇ¢Öé¹

1. Pass nail through Fast Adapter 
 Plug hole and hammer nail 
 at predetermined point. 
 Or glue the Adapter Plug 
 at predetermined point.

1. สอดตะปูเขาไปในรูของ
 ฟาสตอะแดปเตอรปล๊ัก แลวตอก
 ตะปูติดกับไมแบบตรงตําแหนงท่ี
 ไดกําหนดไว หรือทากาวบน
 อะแดปเตอรปล๊ักแลวติดกับไมแบบ
 ในตําแหนงท่ีกําหนด

2. Tighten the Concrete insert 
 type CE to the 
 Fast adapter plug. 
 Concrete insert can be 
 secured to wood form.

2. เอาปล๊ักคอนกรีตออินเสิรตรุน CE 
 ขันติดกับอะแดปเตอรปล๊ัก
 ใหสุดเกลียว

3. Pour concrete.

3. เทคอนกรีตลงในไมแบบ 
 ท้ิงใหคอนกรีตแข็งตัว

4. Strip the wood form. 
 Hammer the nail into 
 concrete insert. 
 Remove the Fast adapter plug 
 with screw driver, leaving the 
 Concrete insert firmly 
 embedded into concrete

4. แกะไมแบบออก ตอกตะปูให
 หลบเขาไปใน คอนกรีตอินเสิรต 
 ขันปล๊ักอะแดปเตอรออกโดยใช
 ไขควง เอาตะปูออก 
 ปล๊ักคอนกรีตอินเสิรตจะถูกฝงแนน 
 ในคอนกรีตตรงตําแหนงท่ีตองการ







CONCRETE INSERT TYPE CE
ปลั๊กคอนกรีตอินเสิร์ตเหล็ก รุ่น CE

CE Accessories : ÍØ»¡Ã³�·ÕèãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñº CE

Plastic Cap
Mounted to Concrete Insert to 
prevent wet concrete leak into 
thread area while casting 

Plastic Cap
ใชปดรูเกลียวของคอนกรีตอินเสิรต 
เพื่อปองกันไมใหน้ำคอนกรีตเขาไป
บริเวณเกลียวขณะหลอคอนกรีต
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Recommend
Torque*
(Nm)

Tension
Load
(SWL)

Pull out
Load
(SWL)

MAX
Torque*
(Nm)

strength 250 ksc3

* Recommend Torque is based on clean dry thread. Reduce torque by 10% for oiled thread. * Not for lifting concrete slab

Anchor
Spacing
(mm.)

Edge
Spacing
(mm.)
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