





TAPPING SCREW
สกรูเกลียวเหล็ก รุ่น PH, FH

คุณภาพ “เยอรมัน”

ANSI-TYPE AB DIN 7982 JIS-B1122

ANSI-TYPE AB DIN 7981 JIS-B1122

d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
TPI 32 24 20 19 18 16 14 14
dk    min 4.0 5.2 6.44 7.14 7.74 9.14 10.37 11.97
      max 4.3 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4
k 1.3 1.7 2.1 2.3 2.5 3.0 3.4 3.8
m 2.5 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
 1 1 2 2 2 2 3 3

d 2.2 2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
TPI 32 24 20 19 18 16 14 14

dk
    min 3.9 5.3 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07

      max 4.2 5.6 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5
k 1.8 2.2 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55
m 2.5 3 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
 1 1 2 2 2 2 3 3
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จํานวนการบรรจุ

 2.2 mm 2.9 mm 3.5 mm 3.9 mm 4.2 mm 4.8 mm 5.5 mm 6.3 mm


